
Opis

Zastosowanie

Wymiary masztu

Podstawowa wersja masztu flagowego z linką poprowadzoną

wewnątrz masztu i z mocowaniem linki zamkniętym na kluczyk.

Podstawa uchylna umożliwia łatwe położenie masztu.

Maszt wyposażony jest w obciążnik napinający flagę oraz

obejmy zapobiegające oddalaniu się flagi od masztu.

W większości przypadków maszty mają zastosowanie

do klasycznych flag poziomych. Wersja na teren ogólnodostępny

(dostęp do linki zabezpieczony jest zamkiem na kluczyk).

Maszt dostępny jest w wysokościach od 6 do 12 metrów.

Średnica na dole masztu:

- 125 mm dla masztów o wysokości od 6 do 9 metrów

- 145 mm dla masztów o wysokości od 10 do 12 metrów

Średnica na górze masztu jest jednakowa we wszystkich jego

wysokościach i wynosi 65 mm.

KARTA PRODUKTU
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Maszt flagowy z włókna szklanego
o wysokości od 6 do 12 metrów
CLASSIC
wersja INTERNAL
(z linką w środku i zamkiem)
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*Gwarancja

Zalecane wymiary flag

- 10 lat na tykę masztu

- 2 lata na osprzęt

Wysokość

masztu
Flaga pionowa Flaga pozioma
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