
Opis

Wymiary masztu

Maszty aluminiowe, w zależności od wysokości, składają się

z dwóch lub trzech segmentów (rur) łączonych na wcisk

poprzez tuleje i pierścienie. Wysoka odporność na wiatr.

Linka, do której przypięta jest flaga znajduje się na zewnątrz

masztu i jest zawiązana na zewnętrznej knadze.

Maszt dostępny jest w wysokościach od 6 do 12 metrów.

Ilość segmentów:

- 2 sztuki dla masztów o wysokości od 6 do 9 metrów

- 3 sztuki dla masztów o wysokości od 10 do 12 metrów

KARTA PRODUKTU
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Zalecane wymiary flag

- 10 lat na tykę masztu

- 2 lata na osprzęt

Wysokość

masztu
Flaga pionowa Flaga pozioma
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Maszt flagowy z aluminium
o wysokości od 6 do 12 metrów
HEAVY
wersja  (z linką na zewnątrz)STANDARD

Kolor masztu
Naturalny kolor srebrny - aluminium anodowane.

Zastosowanie
W większości przypadków maszty mają zastosowanie

do klasycznych flag poziomych. Wersja na teren ogrodzony

(istnieje możliwość zdjęcia flagi przez osoby niepowołane).
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opcjonalnie

zwieńczenie

standardowe


